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Kayttoopas 



Tarkeita' tietoja turvallisuudesta 



Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 

Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa tietokoneen kayttoon ensimmaista kertaa 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea . 



Tarkeita ergonomisia tietoja 

Suosittelemme, etta luet ergonomiset tiedot, ennen kuin alat kayttaa 
tietokonetta. Jos kaytat Windows NT 4.0- tai Windows 95 -kaytto- 
jarjestelmaa, napsauta Kaynnista-painiketta ja valitse Ohjelmat - hp 
info tai napsauta Kaynnista-painiketta, valitse Oh je ja kaksois- 
napsauta ohjeen aihetta "Tietokonelaitteiston mukava kaytto" . 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, voitko nostaa tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai paikallisten saadosten mukaista 
virtajohtoa. Taman tietokoneen virta katkaistaan irrottamalla 
virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee olla lahella 
helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa poistaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta j a tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. 

Tama HP:n tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita saataa 
laseryksikoita. 
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Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 



1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Jos et ole varma siita, voitko nostaa tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 




1 Ota kaikki osat ulos pakkauksistaan . 



2 Aseta tietokone tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia pisto- 
rasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille lisa- 
laitteille. Voit asettaa tietokoneen vaakatasoon (pitka sivu poydan 
pintaa vasten) tai pystysuoraan (kyljelleen) levykeasema ylospain . 

3 Aseta tietokone siten, etta paaset helposti kasiksi sen liittimiin. 

4 Saat tietoja naytosta nayton kayttooppaasta . 

Tietokoneen kayttojarjestelma on asennettu tietokoneen kiintolevylle, 
ja se alustetaan, kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa . 

Tietokoneen asennuksessa ei tarvita tyokaluja. Jos kuitenkin aiot 
asentaa levyaseman tai laajennuskortin, tarvitset ruuvitaltan. Lisatietoja 
on luvussa 2 "Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen". 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston j a kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri ja nappairnisto tietokoneen takaosaan. Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa. 

Liita kirjoittimen kaapeli tietokoneen takaosaan ja kirista liittimen 
kiinnitysruuvit. Kytke kirjoitin liittimeen, joka on merkitty seuraavasti : 

• Parallel (25-nastainen rinnakkaisliitin) rinnakkaislaitteelle, kuten 
kirjoittimelle 

• Serial (9-nastainen sarjaliitin) sarjalaitteelle. 




HUOMAUTUS USB (Universal Serial Bus) -liittimia voidaan kayttaa USB-lisalaitteiden 

yhteydessa. Useimmat USB-lisalaitteet maaritetaan automaattisesti, 
kun ne liitetaan tietokoneeseen. 

Kaikki kayttojarjestelmat eivat tue USB:ta, mutta (tietyissa malleissa 
valmiiksi asennettu) uusin Windows 95:n versio tukee sita . 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Nayton liittaminen 



Nayton liittaminen 

Liita naytto tietokoneen takaosaan. Liittimet sopivat vastakkeisiin 
vain tietyssd asennossa. Kirista nayttokaapelin kiinnitysruuvit. 

Mallit, joissa on sisainen naytonohjain 

Jos tietokoneessa on sisainen naytonohjain, kayta alia olevassa kuvassa 
esitettya nayttoliitinta. 




Mallit, joissa on Millennium-nayttokortti 

Jos tietokoneessa on Millennium-nayttokortti, kayta alia olevassa 
kuvassa nakyvaa nayttoliitinta. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 



Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 

Ilmoita verkon paakayttajalle tietokoneesi liittamisesta verkkoon. 

Liita verkkokaapeli RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) -lahiverkko- 
liittimeen. 




Kun olet liittanyt verkkokaapelin tietokoneeseen, sinun on otettava 
verkkoyhteys kayttoon tietokoneen Setup-ohjelmassa. (Kaynnista 
tietokoneen Setup-ohjelma painamalla [f2] kaynnistyksen aikana.) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Aanilaitteiden liittaminen Ivain tietyt mallit ) 



Aanilaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessa on multimediatoimintoja, siina on multimedia- 
etupaneeli ja -takapaneeli. Etupaneelissa on kuuloke-/kaiutinvastake, 
mikrofonivastake ja aanenvoimakkuuden saadin. 

HUOMAUTUS 

Tietokoneen sisainen kaiutin ja takaosassa oleva 




Kuvassa esitettyja aanilaitteita (kuulokkeet ja 
kaiuttimet) ei toimiteta tietokoneen mukana. 



VAROITUS Valta akillisen aanen aiheuttama epamiellyttava yllatys kaantamalla 

kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin 
liitat ne tietokoneeseen. 

Jatkuva kova aani voi vahingoittaa kuuloasi pysyvasti. Ennen kuin 
asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada aanen- 
voimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, saada 
aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla tasolla . 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Aanilaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 

Multimediatakapaneelissa on Line In -vastake, Line Out -vastake ja 
MIDI-liitin ("JOYSTICK"). Takapaneelissa on myos toinen 
kuulokevastake ja mikrofonivastake . 



HUOMAUTUS 

Tietokoneen sisainen kaiutin ja takaosassa oleva Line Out -vastake 
poistuvat kaytosta, kun kaytat etupaneelin kuulokevastaketta. 
Sisainen kaiutin ei ole kaytossa, kun kaytat Line Out -vastaketta. 




Kuvassa esitettyja aanilaitteita (kuulokkeet, 
kaiuttimet, peliohjain, koskettimet ja hi if i - 
laitteisto) ei toimiteta tietokoneen mukana. 




1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtojen liittaminen 



VAROITUS Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 

Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteiston mukana toimitettua johtoa, tai virtajohtoa, joka on 
paikallisten maaraysten mukainen. Voit katkaista virran tietokoneesta 
irrottamalla sen virtajohdon pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen 
tulee olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 



1 Joissakin malleissa on jannitteen valintakytkin, joka on esitetty alia 
olevassa kuvassa. 

Jannitteen 

Joissakin malleissa on valintakytkin 
jannitteen valintakytkin 




Jos tietokoneessa ei ole jannitteen valintakytkinta, siirry vaiheeseen 
2. 

Jos tietokoneessa on jannitteen valintakytkin: 

a Poista tietokoneen virtaliittimen paalla oleva varoitustarra . 
b Varmista, etta janniteasetus on oikea. (Janniteasetus on 
maaritetty tehtaalla. Sen tulisi olla oikea. ) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Jos tietokoneessa on jannitteen valintakytkin, varmista, etta 
janniteasetus on oikea, ennen kuin liitat virtajohdon. (Edellisella 
sivulla on ohjeet, joiden avulla voit selvittaa, onko tietokoneessa 
jannitteen valintakytkin.) 

2 Liita virtajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa.) 

3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneel i 



Tietokonelaitteiston ohj auspaneeli 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli sijaitsee tietokoneen etuosassa . 




Virtapainike Tata painiketta painamalla voit kytkea tietokoneeseen virran tai 

katkaista siita virran. 

Kiintolevyn merkkivalo Tama valo palaa tai vilkkuu, kun kiintolevyasemaa kaytetaan. 

Kiintolevyn merkkivalo toimii myos silloin, kun tietokoneessa on toinen 
IDE-kiintolevyasema (HP:n toimittama). Jos vaihdat taman 
kiintolevyaseman tilalle SCSI-kiintolevyaseman, kiintolevyn 
merkkivaloa ei kayteta. 

Mallit, joissa on Jos tietokoneessa on multimediatoimintoja, siina on myos kuuloke- 

multimediaetupaneeli /kaiutinvastake, mikrofonivastake ja aanenvoimakkuuden saadin. 
Lisatietoja multimediaetupaneelista on sivulla 6. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 



Tietokoneen kaynnistaminen j a sulkeminen 

Jos kaynnistat tietokonetta ensimmaista kertaa, katso kohta 
"Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa" sivulla 1 2. 

Tietokoneen kaynnistaminen 

1 Kytke virta nayttoon, ennen kuin kaynnistat tietokoneen . 

2 Kaynnista tietokone jommallakummalla seuraavista tavoista : 

• paina etupaneelin virtapainiketta 

• paina valinappainta. 

Kaynnistys valinappaimella -toiminto toimii vain, jos se on sallittu 
Sefwp-ohjelmassa (kaynnista Setup-ohjelma painamalla frel 
kaynnistyksen aikana) ja jos jarjestelmakortin kytkin 8 on 
SULJETTU. (Lisatietoja jarjestelman kytkimista on Paivitys- ja 
huolto-oppaassa. Tama opas on osa MIS-sarjaa, joka on kuvattu 
sivulla 38). 

Kun kytket virran tietokoneeseen, tietokone suorittaa POST-testin 
samaan aikaan, kun Vectra-logo on naytossa. Jos haluat tarkastella 
POST-testin yksityiskohtia, voit siirtya HP Summary Screen 
-yhteenvetonayttoon painamalla (&cj-nappainta. Jos POST-testin 
aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot tulevat nayttoon 
automaattisesti. Lisatietoja on tietokoneen Paivitys- ja huolto- 
oppaassa Qoka on osa sivulla 38 kuvattua MIS-sarjaa) . 

3 Jos olet asettanut salasanan tietokoneen £e£w.p-ohjelmassa, 
salasanakehote tulee nayttoon POST-testin paatyttya. Jos naytossa 
on salasanakehote, kirjoita salasanasi ja paina Enter ) , jotta voisit 
kayttaa tietokonetta. 

Voit yrittaa antaa salasanan kolme kertaa. Jos kaikki kolme kertaa 
epaonnistuvat, sinun on kaynnistettava tietokone uudelleen, ennen 
kuin voit yrittaa uudelleen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkemine n 

Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Ohjelmiston alustus 
kestaa muutaman minuutin. Alustus asentaa ohjelmiston valitsemallasi 
kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan tietokoneeseen 
asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun ohjelmisto on 
alustettu) . 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE tietokoneen virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se 
saattaa johtaa odottamattomiin seurauksiin. 

Ohjelmiston alustaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokoneeseen. 

Kun tietokoneeseen kytketaan virta, nayttoon tulee Vectra-logo. 
Tietokone suorittaa POST-testin. Paina fi^~| -nappainta, jos haluat 
tarkastella POST-testin tietoja HP Summary Screen -yhteenveto- 
naytossa. 

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot 
tulevat nayttoon automaattisesti. Tietokone pyytaa ehka painamaan 
(T2l-nappainta, jotta kaynnistettaisiin Setwp-ohjelma virheen 
korjaamiseksi. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Nayttoon tulee ohjelmistolisenssisopi- 
mus. Sinulla on myos mahdollisuus lukea Tietokonelaitteiston 
mukava kaytto -ohjeet (ergonomisia ohjeita tietokoneen kayttajia 
varten) . Taman jalkeen alustuksessa kysytaan tietokonetta koskevia 
kysymyksia. 

Jarjestelma kysyy esimerkiksi tietokoneen kayttajan nimen ja 
yrityksen nimen. (Kayttajan nimi voidaan muuttaa tarvittaessa 
myohemmin.) 

3 Kun alustusohjelma on toiminnassa, voit tayttaa vastauskortin, joka 
on toimitettu taman ohjekirjan mukana. 

4 Kun alustus on suoritettu, kaynnista tietokone uudelleen 
napsauttamalla OK. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 



Kun tietokone on kaynnistynyt uudelleen 

□ Aseta nappaimisto miellyttavaan asentoon . 

□ Saada nayton kirkkaus ja kontrasti sopiviksi. Jos kuva ei tayta 
nayttoa tai kuva ei sijaitse nayton keskella, saada kuvaa nayton 
saatimien avulla. Lisatietoja on nayton ohjekirjassa. 



Kayttojarjestelman vaihtaminen 

Jos vaihdat tietokoneesi kayttojarjestelman, varmista, etta Setup- 
ohjelman PnP-kaytto jar jestelma-kentan arvo on oikea. Jos kaytat 
valmiiksi asennettua kayttojarjestelmaa, taman kentan pitaisi olla 
maaritetty oikein. 

Jos kaytat Windows 95 -kayttojarjestelmaa tai jotakin muuta Plug and 
Play -kayttojarjestelmaa, aseta Setup-ohjekaan Perusval . -valikon 
PnP-kaytto jar jestelma-kentan arvoksi Kylla. 

Jos kaytat Windows NT 4.0:aa tai muuta kayttojarjestelmaa, joka ei tue 
Plug and Play -toimintoa, aseta taman kentan arvoksi Ei. Voit tarkistaa 
kayttojarjestelman ohjekirjasta, tukeeko kayttojarjestelma Plug and 
Play -toimintoa. (Kaynnista tietokoneen Setup-ohjelma painamalla ( ~F2~) 
kaynnistyksen aikana.) 



Tietokoneen sulkeminen 

Kun haluat sulkea tietokoneen, varmista, etta olet lopettanut kaikki 
ohjelmat ja tarvittaessa myos kayttojarjestelman, ja paina 
ohjauspaneelin virtapainiketta. 

Tietokoneen Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95 tai Windows NT 4.0, 

sulkeminen: Windows sulkevat tietokoneen automaattisesti, kun sammutat 
NT 4.0 tai Windows 95 kayttojarjestelman. 

Lisatietoja kayttojarjestelman sammuttamisesta tai lopettamisesta on 
kayttojarjestelman kayttoohjeissa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit pienentaa tietokoneen 
tehonkulutusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei 
kayteta. 

HP Lock: Windows NT Windows NT 4.0:aan esiasennetun HP Lock -apuohjelman avulla voit 
4.0 ja Windows 95 maarittaa virrankayton hallinnan seka muita sulkemis- ja suojaus- 
toimintoja. Saat lisatietoja HP Lock -ohjelmasta napsauttamalla 
Kaynnista-painiketta ja valitsemalla HP Lock -ohjelman kaytonaikaiset 
ohjeet Ohjelmat-valikosta. 

HP Setup -ohjelma Voit maarittaa virrankayton hallinnan myos HP Setup -ohjelmassa. 

Katso HP Setup -ohjelman Virta-valikon vaihtoehtoja. (Kaynnista 
tietokoneen Se^p-ohjelma painamalla [~F2] kaynnistyksen aikana.) 

Lisatietoja kayttojarjestelman virransaastoominaisuuksista on 
kayttojarjestelman kayttooppaassa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 
Tietokoneen kiintolevylla 

Tietokoneen kiintolevylla on lisatietoja tietokoneesta. Naita tietoja 
ovat: 

• HP Help - tietokoneen paatoiminnot ja niiden kaytto . 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmissa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat - HP Info. 

• Tietokonelaitteiston mukava kaytto - ergonomisia ohjeita . 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmassa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat - hp info tai napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja 
valitsemalla Oh je. 

• Using Sound - opastaa aanijarjestelman (vain tietyissa malleissa) 
hyodyntamisen. 

Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmissa voit kayttaa 
naita tietoja napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat - HP Info. 

Tietokoneen MIS-sarjassa 

MIS-sarjassa on tama ohjekirja seka asiakirjoja, joissa on tata tuotetta 
koskevia opetus- ja tukitietoja seka teknisia tietoja. Lisatietoja taman 
sarjan sisallosta on sivulla 38. 

Tietokoneen MIS-sarja on saatavilla maksutta HP:n Web-palvelimesta 
(http: //www. hp. com/go/vectrasupport/). 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 
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2 



Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen 



Tassa luvussa on tietoja lisalaitteiden asentamisesta tietokoneeseen. 
Tarkemmat tiedot ovat tietokoneen Pdivitys- ja huolto-oppaassa 
Qoka on osa sivulla 38 kuvattua MIS-sarjaa) . 



2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



IMayttomuistin laajennus 




Keskusmuistimoduulit (SDRAM): 



16 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
32 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
64 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
128 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 




Tahan tilaan voidaan asentaa 
joko ylimaarainen 
kiintolevyasema tai 
PCI-laajennuskortti 



Yksi tai kaksi vapaata laitepaikkaa edesta kaytettaville 
laitteille 

Zip-asemalle 
Nauha-asemalle 

CD-ROM-asemalle (joissakin malleissa valmiiksi asennettuna) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa poistaa ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran 
tietokoneeseen. 



Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta . 

2 Irrota virtajohdot pistorasioista, tietokoneesta ja naytosta. Irrota 
kaikki tietoliikenneverkon kaapelit . 

3 Avaa etupaneeli painamalla keskimmaista salpaa . 

4 Irrota etupaneeli painamalla sen kahta kieleketta alas, kaantamalla 
etupaneelia alaspain ja nostamalla se irti. 

5 Avaa kannen lukko tarvittaessa tietokoneen mukana toimitetulla 
avaimella. 

6 Aseta katesi kannen molernmille puolille, tyonna kantta eteenpain 
noin 2 cm ja nosta kansi paikaltaan. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikallee n 

Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet . 

2 Varmista, etta kaikki sisaiset kaapelit on kytketty oikein ja etta ne 
eivat jaa puristuksiin tai irtoa, kun asetat kannen takaisin paikalleen . 

3 Varmista, etta kannen lukko on auki . 

4 Laske kansi tietokoneen paalle (niin, etta kannen etuosa on 
tietokoneen kehyksen sisaosan etureunan tasalla) ja liu'uta se 
paikalleen. 

5 Lukitse kansi avaimella tarvittaessa. 

6 Aseta etupaneeli paikalleen asettamalla se molemmille alasaranoille 
ja nostamalla se ylospain paikalleen. Molemmat kielekkeet 
napsahtavat paikalleen. 




7 Sulje etupaneelin ylaosan keskimmainen salpa. 

8 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Virtalahteen siirtaminen ja asettaminen paikalleen 



Virtalahteen siirtaminen j a asettaminen paikalleen 

Virtalahdetta taytyy siirtaa, jotta paaset kasiksi taaempiin 
asemapaikkoihin ja laajennuskorttien vastakkeisiin . 

Virtalahteen siirtaminen 



1. Irrota virtajohto ja tietokoneen 
kansi. 



2. Nosta virtalahteen etuosaa ja 
liu'uta virtalahde vaakasuoraan 
ulos tietokoneesta. Nosta se 
yltisalaisin etummaisen levyaseman 
paalle. 




Virtalahteen asettaminen paikalleen 



1. Nosta virtalahteen etuosaa 
(tuulettimen puoleista paata) ja 
liu'uta se tietokoneen 
takaosaan. 



2. Laske virtalahteen etuosaa 
siten, etta molemmat 
sivukiinnikkeet liukuvat 
paikoilleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. 

KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Varo, etteivat vaatteesi kosketa 

lisavarustetta. 

Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan . 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on valmiiksi asennettu. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 384 megatavuun (3 x 128 Mt) . 

Muistia voi asentaa 16, 32, 64 ja 128 megatavun moduuleina. 
Tietokoneessa on kolme muistipaikkaa, joista kukin vaatii yhden 
muistimoduulin. 



Muistipaikka 


Asennettavat muistimoduulit 


Uloin 

(reunaa lahinl 


Muistimoduuli on valmiiksi asennettu. Yleensa 32 megatavun SDRAM- 
moduuli. 


Keskimmainen 


Mika tahansa 16, 32, B4tai 128 megatavun SDRAM-moduuli . 


Sisin 


Mika tahansa 1 6, 32, 64 tai 1 28 megatavun SDRAM-moduuli . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 



M 



uistin asentaminen 



Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit . 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 19). 

3 Sovita muistimoduulin liitin korttipaikan vastakkeeseen. Aseta 
muistimoduuli jarjestelmakortin vastakkeeseen kohtisuoraan . 



Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen lukitsin 
ja nosta moduuli pois vastakkeesta. 

4 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

5 Tarkista uudet kokoonpanomaaritykset HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytosta (Voit avata HP Summary Screen -yhteen- 
vetonayton painamalla kun Vectra-logo on naytossa 
kaynnistyksen aikana.) 



Uloin muistipaikka 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Millennium-kortin muistin laajentaminen 

Jos tietokoneeseen on asennettu Millennium-nayttokortti, voit lisata 
nayttokortin muistin maaraa, jolloin kaytossasi on entista enemman 
vareja ja parempi erotuskyky. 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja 
tietoliikenneverkon kaapelit. Irrota tietokoneen kansi. 

2 Irrota kiinnike tietokoneen takaosasta (ruuvaa se auki esimerkiksi 
kolikon avulla). Paina mieleesi, missa vastakkeessa kortti on. 

3 Irrota kortti varovasti laajennuskorttipaikastaan pitaen sita 
kummastakin ylakulmasta. Ala taivuta korttia. Aseta kortti 
komponenttipuoli ylospain puhtaalle, tasaiselle ja kiintealle tasolle, 
jossa ei ole staattista sahkoa. Pitele korttia ainoastaan sen reunoista . 

4 Asenna muistimoduuli nayttokorttiin. Liu'uta kortti varovasti 
takaisin korttipaikkaansa. Paina kortti vastakkeeseensa. Varmista, 
etta kortin liitin on kokonaan vastakkeessa ja ettei kortti kosketa 
muiden korttien komponentteja. Kiinnita kortti paikalleen 
kiinnikkeen avulla. 



5 Asenna muut haluamasi lisavarusteet, ennen kuin asetat kannen 
paikalleen ja liitat kaapelit paikalleen. 



VESAIiitin 





Asenna 

nayttomuistimoduuli 
varovasti 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 

Voit asentaa lisaa IDE-massamuistilaitteita, kuten ylimaaraisen 
kiintolevyaseman, Zip-aseman, CD-ROM-aseman ja nauha-aseman. 
Tietokoneeseen voidaan asentaa enintaan kaksi kiintolevyasemaa . 

Voit asentaa myos muun kuin IDE-kiintolevyaseman tai -CD-ROM- 
aseman, mutta siina tapauksessa tarvitset laajennuskortin ja 
ajuriohjelmiston (toimitetaanyleensalaitteenmukana). Lisatietoja saat 
tuotteen myyjalta. 

Tassa jaksossa kuvataan laitepaikat ja dataliittimet, joita kaytetaan 
IDE-massamuistilaitteita asennettaessa . 

Tarkemmat asennustiedot ovat tietokoneen Pdivitys- ja huolto- 
oppaassa Qoka on osa sivulla 38 kuvattua MIS-sarjaa) . 

Laitepaikat 

Tietokoneessa on useita massamuistilaitepaikkoja: 

• Ylin takimmainen laitepaikka. 

Tahan laitepaikkaan voi asentaa 3,5-tuumaisen kiintolevyaseman. 



3,5-tuumaisen 

kiintolevyaseman 

asentaminen 

ylimpaan 

takimmaiseen 

laitepaikkaan 




Vaihtoehtoisesti voit asentaa tahan tilaan PCI-laajennuskortin. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentamine n 



Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely 
saattavat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaosia. 
Ota tiedostoistasi varmuuskopiot, ennen kuin asennat uuden 
kiintolevyaseman. Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa . 

• Alin takimmainen laitepaikka. 

Tahan laitepaikkaan voi asentaa joko 3,5- tai 5,25-tuumaisen 
kiintolevyaseman. 



3,5-tuumaisen 
kiintolevyaseman 
asentaminen alimpaan 
takimmaiseen 
laitepaikkaan 



Useimmissa malleissa tassa laitepaikassa on jo kiintolevyasema. 

• Etummaiset laitepaikat. 

Etummaiseen laitepaikkaan voi asentaa irrotettavaa 
tallennusvalinetta kayttavan IDE-laitteen, kuten CD-ROM-aseman, 
ZIP-aseman tai nauha-aseman. 



CD-ROM- ja Zip- 
aseman asentaminen 
etummaisiin 
laitepaikkoihin 



Useimmissa malleissa ylempaan etummaiseen laitepaikkaan on 
asennettu CD-ROM-asema. 

Ala avaa CD-ROM-aseman koteloa. Nain valtat sahkoiskun ja silmiesi 
vahingoittumisen CD-ROM-aseman lasersateesta. Ainoastaan 
valtuutettu huoltohenkilosto saa huoltaa CD-ROM-asemaa . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



IDE-laitteiden liittaminen 

Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-ROM-aseman tai 
-nauha-aseman, se on liitettava virta- ja datakaapeleihin. Datakaapelit 
on esitetty alia: 



Ultra ATA -kiintolevykaapeli CD-ROM-kaapeli 




Kaytettava data I iit in Tietokoneen sisalla on kolme datakaapelia. Kaksi naista on IDE-laitteita 
varten: 

• Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) -kiinto- 
levykaapeli. Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevy- 
asemaa, joista toinen on jo liitetty. Tama kaapeli on merkitty tekstilla 
"HDD". 

Saat parhaan suorituskyvyn, kun kaytat tata kaapelia Ultra ATA 
-yhteensopivien IDE-kiintolevyasemien liittamiseen. 

• Toinen Enhanced IDE -asemakaapeli, joka tukee enintaan kahta 
IDE-laitetta. Jos asennat CD-ROM- tai Zip-aseman, liita asema tahan 
kaapeliin. Tama kaapeli on merkitty tekstilla "CD-ROM" . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Jarjestelmakorttiin voi liittaa jopa nelja IDE-laitetta naiden datakaape- 
leiden avulla. (Katso laitteen kayttooppaasta, tarvitseeko 
hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista 
asennustapaa.) 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mita dataliitinta tulisi kayttaa 
lisalaitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmist a 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-ROM-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-ROM-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-ROM-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-ROM-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 



Laajennuskorttien asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Katkaise virta 
kaikista laitteista. Varo, etteivat vaatteesi kosketa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
virtalahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Tarkemmat laajennuskorttien asennus- ja maaritystiedot ovat 
tietokoneen Paivitys- ja huolto-oppaassa Qoka on osa sivulla 38 
kuvattua MIS-sarjaa) . 

Tietokoneessa on nelja laajennuskorttipaikkaa ja yksi ylimaarainen 
korttipaikka: 

• Paikka 1 (ylin paikka) tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortill e 

• Paikka 2 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille tai tayspitkalle 16- 
bittiselle ISA-kortille 

• Paikka 3 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille tai tayspitkalle 
16-bittiselle ISA-kortille 

• Paikka 4 (alin paikka) puolipitkalle 16-bittiselle ISA-kortille 

• Paikka 5 (lisakorttipaikka) sijaitsee virtalahteen alapuolella. Sita 
voidaan kayttaa puolipitkalle 32-bittiselle PCI-kortille. Tata tilaa 
voidaan kayttaa myos kiintolevyaseman asentamiseen (lisatietoja on 
sivulla 25). 

Laajennuskorttien maarittaminen 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi Plug and Play -laajennus- 
kortin, BIOS tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja 
(keskeytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) 
jarjestelman komponentit kayttavat. 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA-laajen- 
nuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. 

Kayttqjarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja Plug 
and Play -toimintoa tukemattomien laajennuskorttien maaritykseen 
liittyvista kayttqjarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. EpaseMssa tapauksissa tarkista tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Laajennuskortin asennusvihjeita 

Tarkemmat laajennuskorttien asennustiedot ovat tietokoneen 
Paivitys- ja huolto-oppaassa Qoka on osa sivulla 38 kuvattua MIS- 
sarjaa) . 

• Varmista, etta irrotat tietokoneen virtajohdon ja verkkokaapelit, 
ennen kuin irrotat tietokoneen kannen . 

• Avaa tietokoneen takaosassa olevan kiinnikkeen ruuvit (esimerkiksi 
kolikolla) ja irrota kiinnike. 



• Etsi laajennuskortille vapaa korttipaikka. Joillakin korteilla on 
suositellut korttipaikat tai erityiset asennusohjeet. 

• Aseta kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen ja paina kortti tiukasti 
paikalleen. Varmista, etta kortin liitin on kokonaan vastakkeessa ja 
ettei kortti kosketa toisten korttien komponentteja. 

• Kiinnita kortti paikalleen tietokoneen takaosan kiinnikkeen avulla. 
Varmista, etta kaikki laajennuskortit ja korttipaikkojen suojukset 
ovat samassa asennossa ja etta ne on kiinnitetty tiukasti kiinnikkeen 
avulla. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Lisatietoja 



Lisatietoja 

Tarkemmat lisalaitteiden asennustiedot ovat tietokonee nPdivitys- ja 
huolto-oppaassa Qoka on osa sivulla 38 kuvattua MIS-sarjaa). 
Paivitys- ja huolto-opas sisaltaa lisatietoja seuraavista aiheista: 

• Virtalahteen siirtaminen ja asettaminen paikalleen 

• 3,5-tuumaisen kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen 
laitepaikkaan 

• 5,25-tuumaisen kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen 
etummaiseen laitepaikkaan 

• Zip-, CD-ROM- tai nauha-aseman asentaminen 

• laajennuskorttien asentaminen ja maarittaminen . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Lisatietoja 
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3 



Tietokoneen vianmaaritys 



Taman luvun tietojen avulla voit ratkaista useimmat tietokoneen 
kaytossa mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Tarkemmat tiedot ovat 
tietokoneen Paivitys- ja huolto-oppaassa Qoka on osa sivulla 38 
kuvattua MIS-sarjaa) . 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelm a 



HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman avulla voit tunnistaa HP 
Vectra -tietokoneisiin ja -tyoasemiin liittyvia ongelmia. 
Apuohjelma sisaltaa sarjan tyokaluja, joiden avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja . 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jos kaytossa ei ole ohjelman 
uusinta versiota, teknisen tuen saaminen HP:n tukihenkiloilta voi 
edellyttaa ohjelman uusimman version hankkimista. 

Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista 
tukipalveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
kaikkina viikonpaivina. 

Naita palveluita voi kayttaa HP:n Web-sivujen kautta osoitteessa 
http: //www. hp . com/go /vectrasupport/. 



Tietokone ei kaynnisty oikein 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi 
tietokoneen, toimi seuraavasti: 

• Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

• Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot . 

• Varmista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot ovat tiukasti paikoillaan . 

• Varmista, etta pistorasia toimii. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta kayttamasi verkon mikrotukeen . 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, 
nappaimiston tai hiiren kaytossa on ongelmia . 

Muista irrottaa virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit 
tietokoneesta, ennen kuin irrotat tietokoneen kannen ja tarkistat 
kaapelien liitannat tai hyppyjohdinten asetukset. 
Valttaaksesi sahkoiskun tai silmiesi vahingoittumisen laservalon 
vuoksi, ala avaa CD-ROM-aseman koteloa. Ainoastaan valtuutettu 
huoltohenkilosto saa huoltaa CD-ROM-asemaa. CD-ROM-asemassa 
olevassa tarrassa on tiedot aseman kayttamasta virrasta ja 
aallonpituudesta. Tama tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita 
tehda laitteeseen muutoksia itse. 

Naytto ei toimi oikein 
Naytossa ei nay mitaan 

Jos nayttoon ei tule mitaan, mutta tietokone kaynnistyy ja nappaimisto 
ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan normaalisti, toimi seuraavasti : 

• Varmista, etta olet antanut oikean salasanan, jos tietokoneen 
kayttaminen vaatii salasanan. 

• Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein . 

• Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein . 

• Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta . 

• Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. Irrota nayton kaapeli 
ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. Suorista vaantyneet 
nastat varovasti. 

Muita nayton ongelmia 

Jos nayton kuva ei ole keskella ruutua, voit saataa kuvan paikkaa 
nayton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Tarkista oikea 
nayton virkistystaajuus nayton ohjekirjasta. Valitse oikea 
virkistystaajuus kayttojarjestelman nayton ohjauspaneelista. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Nappaimisto ei toimi 

• Varmista, etta nappaimisto on liitetty tietokoneeseen oikein . 

• Varmista, etteivat nappaimiston nappaimet ole juuttuneet. Jos 
nappain on juuttunut, vapauta se liikuttamalla sita sormella 
varovasti. 

• Varmista, ettei nappaimiston sisaan ole joutunut nestetta. Jos nain 
on tapahtunut, korjauta nappaimisto tai vaihda se uuteen. 

• Jos kayttojarjestelma kaynnistyy ja nappaimisto on liitetty oikein 
mutta et silti voi kayttaa nappaimistoa, tietokone on saatettu asettaa 
kaynnistymaan nappaimisto lukittuna. Sinun taytyy avata 
nappaimiston (ja hiiren) lukitus antamalla salasana. 

Hiiri ei toimi 

• Varmista, etta hiiri on liitetty tietokoneeseen oikein . 

• Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. 

• Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia) . 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Setup -ohjelma 



HP Setup -ohjelma 

Tarkista tietokoneen kokoonpanomaaritykset seuraavasti, kun kaytat 
tietokonetta ensimmaista kertaa: 



Kaynnista tietokone Jos tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa, kytke virta ensin nayttoon ja 
sen jalkeen tietokoneeseen. 

Jos tietokoneessa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista tietokone uudelleen. Kayta Windows NT 4.0- 
tai Windows 95 -kayttojarjestelman Kaynnista-valikon Sammuta - 
Kaynnista tietokone uudelleen -komentoa. Tama komento 
sammuttaa kayttojarjestelman ja kaynnistaa tietokoneen uudelleen 
automaattisesti. Jos kaytat jotain muuta kayttojarjestelmaa, kuten 
Windows NT 3.51 :ta, sinun on lopetettava kayttojarjestelma ensin ja 
sen jalkeen katkaistava tietokoneen virta virtapainikkeen avulla . 



HP Summary Screen - Kun Vectra-logo on naytossa, paina [i^l -nappainta. HP Summary 
yhteenvetonayttoon Screen -yhteenvetonaytto tulee nakyviin. Tama naytto on nakyvissa 
siirtyminen vam lyhyen ajan. Jos haluat pitaa nayton nakyvissa (kunnes itse paatat 

poistua siita), paina [rD . 

Yhteenvetonaytossa ovat tietokoneen kokoonpanotiedot, kuten 
keskusmuistin maara. 



Setup-oh\e\maan Jos haluat siirtya Se^p-ohjelmaan, kun Vectra-logo nakyy naytossa (ja 
siirtyminen ohittaa Summary Screen -yhteenvetonayton) , paina (~F2>napparnta 

[ifcj-nappaimen asemesta. 

Setup-ohjelraan avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen 
maarityksia, kuten salasanoja ja virransaastotiloja. 



Kaynnistys-valikkoon Jos haluat siirtya Kaynnistys-valikkoon, kun Vectra-logo on naytossa, 
siirtyminen paina COD. 

Kaynnistys-valikossa on ilmoitettu niiden laitteiden jarjestys, joilta 
tietokone kaynnistetaan (levykeasema, CD-ROM-asema, 
kiintolevyasema ja verkko). Voit siirtya tasta valikosta myos Setup- 
ohjelmaan, jos haluat muuttaa kaynnistysjarjestysta. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tuki- j a tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laatua ja luotettavuutta 
silmallapitaen, jotta ne palvelisivat sinua ongelmitta useita vuosia. HP 
ja maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman . 

M IS-sarja sisaltaa Saat lisatietoja palvelu- ja tukivaihtoehdoista Hewlett-Packardin MIS- 
lisatietoja tietokoneesta sarjasta, jonka voit hankkia HP:n Web-sivuilta osoitteesta 

http : //www . hp . com/go /vectrasupport/ 

Tietokoneen MIS-sarja sisaltaa seuraavat tiedot: 

• HP Help — tietokoneen paatoiminnot ja niiden kaytto (tama ohje on 
myos tietokoneen kiintolevylla) . 

• Using Sound — aanijarjestelman hyodyntaminen (tama ohje on 
myos multimediamallien kiintolevylla) . 

• Exploring Your PC — kuvaus tietokoneen paaosista ja suorituskyvyn 
optimoinnista. 

• Paivitys- ja huolto-opas — tarkat tiedot lisalaitteiden asentamisesta, 
sisaltaa myos tarkkoja vianmaaritystietoja. 

• Familiarization Guide — tietokoneen koulutusmateriaalia tuki- ja 
huoltohenkilostoa varten. 

• Network Administrator's Guide — verkkoajureiden asentamistiedot 
verkon paakayttajia varten. 

• Service Handbook Chapter -luvut — tietoja paivitys- ja varaosista, 
kuten HP-osanumerot. 

Saat taydelliset tiedot saatavilla olevista palvelu- ja tukivaihtoehdoista 
HP:n Web-palvelimelta. 
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Maaritykset ja takuu 



Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 standardien mukaan 



Valmistajan nimi: HEWLETT-PACKARD 
Valmistajan osoite: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

vakuuttaa, etta seuraava tuote: Tuotteen nimi: Henkilokohtainen tietokone 

Mallin numero: HP VECTRA VL 6/XXX series 7 
Mallit DT ja MT 

tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 

TURVALLISUUS Kansainvalinen: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
Eurooppa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993 + A1 / EN 55022:1994 Class B 11 

EN 50082-1:1992: 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:19841 prEN 55024-3:1991 - 3 V/m 
IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 

1 kV virtajohdot 

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 > / ICES-003, Issue 2 I VCCI-2 " 
AS / NZ 3548:1992 

Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivit, ja se on siten oikeutettu 

CE-merkintaan: EMC-direktiivi 89/33B/EEC, jota taydenta'a direktiivi 93/68/EEC. Matalajannitedirektiivi 73/23/EEC. 
11 Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packard Personal Computer Systemsissa. 

2 'Tama laite noudattaa FCC-saantdjen kohtaa 15. Kaytto edellyttaa seuraavat kaksi ehtoa: (1) tama laite ei saa aiheuttaa vahingollista 
hairidta ja (2) taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairib, myos hairid, joka voi aiheuttaa virheellista toimintaa. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Lokakuu 1997 Laadunvalvonnan johtaja 

Lisatietoja maaraysten mukaisuudesta: p 

Yhdysvalloissa / f 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 1, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Puhelin: (415) 857-1501) 



4D 



Pariston vaihtaminen 



Vaarin asennettu paristo voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa paristoa ei koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai 
polttaa. Korvaa paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla paristolla. Tietokoneen 
paristo on litiumparisto, joka ei sisalla raskasmetalleja. Ymparistdn suojelemiseksi paristoa ei saa havittaa 
kotitalousjatteiden mukana tasta huolimatta. Palauta kaytetty paristo liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen 
ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin paristot voidaan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Pariston 
palautus on ilmaista. 

Tietokoneen kierrattamine n 

HP pitaa huolta ymparistosta. Tainan HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparisto mahdollisimman 
paljon huomioon. 

HP voi ottaa vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun sita ei enaa tarvita . 

HP :11a on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, ja loput osat menevat 
kierratykseen. Paristot ja muut myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan vaarattomiksi 
kemiallisen prosessin avulla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaasi tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon . 
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HP:n laitteistotakuu 

Tarkeaa: Tassa luvussa ovat tietokonelaitteistoa koskevat takuutiedot. Lue taman luvun tiedot 
huolellisesti. 

Takuuehdot saattavat poiketa maittain tassa annetuista tiedoista. Tallaisessa tapauksessa 
valtuutettu HP-jalleenmyyja tai HP:n myynti- tai huoltotoimisto voivat antaa tarkempia tietoja. 

Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotaku u 

Hewlett-Packard (HP) mydntaa laitteistolle materiaalien ja tyon osalta kolmen vuoden takuun tuotteen 
hankintapaivasta alkaen. 

Tahan kolmen vuoden takuuseen sisaltyvat laitteen huolto asiakkaan tiloissa ensimmaisen kayttovuoden aikana 
(osat ja tyo ovat ilmaisia) ja palautuspalvelu, jolloin huollon suorittaa joko HP-huoltokeskus tai valtuutetun HP- 
jalleenmyyjan huoltokeskus toisen ja kolmannen kayttovuoden aikana (vain osat ja tyo ovat ilmaisia) . 

Jos HP saa takuuaikana tiedon takuun kattamasta viasta, HP joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen 
valintansa mukaan. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan viallista tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus 
palauttaa laitteisto, jolloin HP hyvittaa sen hankintahinnan . 

Takuun rajoitus 

Edella esitetty takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisesta kaytdsta, ilman HP:n suostumusta 
tehdysta muutoksesta, laitteiston kaytdsta tai varastoinnista teknisissa tiedoissa esitetyista kayttdrajoituksista 
poikkeavissa olosuhteissa, kuljetusvauriosta, virheellisesta huollosta tai muun valmistajan kuin HP:n 
valmistamien ohjelmien, lisalaitteiden, tallennusvalineiden tai tarvikkeiden kaytdsta tai laitteistoon 
sopimattomien tuotteiden kaytdsta. 

HP:n tuotteet saattavat sisaltaa suorituskyvyltaan uusia vastaavia uudelleenvalmistettuja tai mahdollisesti vahan 
kaytettyja osia. 

HP EI MYONNA TUOTTEELLE MUUTA KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. KAIKKI MAHDOLLISET 
TAKUUT VALMISTUS- JA MATERIAALIVIRHEISTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
RAJOITTUVAT TAMAN KIRJALLISEN TAKUUN KESTOAIKAAN (KOLME VUOTTA). TAMA EI RAJOITA 

NIITA oikeuksia, joita asiakkaalla ON SELLAISEN lainsaadannon NOJALLA, josta ei voida 

TOISIN SOPIA. 

Asiakkaalla voi olla myds muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsaadanndn mukaan . 
Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitu s 

EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI 
OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOmASTA, VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN 
PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS 
PERUSTUU. 

Edella mainittu vastuun rajoitus ei koske tapausta, jossa oikeus on todennut, ettei HP:n myyma tuote ole 
turvallinen ja etta se valittdmasti aiheutti ruumiinvamman, kuoleman tai esinevahingon. Missaan tapauksessa 
HP:n vastuu esinevahingosta ei ylita 50 000:ta Yhdysvaltain dollaria tai vahingon aiheuttaneen laitteen 
hankintahintaa. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadanndn nojalla, 
josta ei voida toisin sopia. 

Takuuhuollon tilaamine n 

Takuuhuollon saamiseksi asiakkaan omiin tiloihin asiakkaan on otettava yhteys HP:n myynti- ja huoltotoimistoon 
(soita Yhdysvalloissa HP:n asiakastukikeskuksen numeroon 303 635 1000) tai valtuutetun jalleenmyyjan 
huoltokeskukseen ja sovittava huoltokaynnista. Asiakkaan on pyydettaessa esitettava todiste tuotteen 
hankintapaivamaarasta . 

Tama takuu koskee maailmanlaajuisesti (tietyin ehdoin, tarkista kyseiset ehdot HP:lta) joko HP:lta tai sen 
valtuuttamalta jalleenmyyjalta ostettuja tuotteita, jotka alkuperainen ostaja lahettaa edelleen joko omaa kayttda 
varten tai liitettavaksi toimittamaansa jarjestelmaan. Huolto jarjestetaan samalla tavalla kuin jos tuote olisi 
ostettu kayttdmaassa. Huolto voidaan jarjestaa vain siina maassa, jossa tuote on tarkoitettu kaytettavaksi. Jos 
HP ei myy tuotetta kayttdmaassa, tuote taytyy palauttaa ostomaahan huoltoa varten. Asiakkaan tiloissa 
tapahtuvan huollon vasteaika ja palautuspalveluun lahetetyn koneen palautusaika voivat vaihdella sen mukaan, 
onko tarvittavia osia saatavana. 

Tama takuu kattaa keskusyksikdn, nappaimistdn ja hiiren seka keskusyksikdn sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytdnohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 



42 



Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat, kuten nappaimisto tai hiiri, voidaan lahettaa huollettaviksi. Tassa 
tapauksessa HP maksaa ennalta lahetyskulut, tullit ja verot, jarjestaa puhelinopastusta osan korvaamiseksi ja 
maksaa lahetyskulut, verot ja tullit kaikista osista, jotka se pyytaa palauttamaan . 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella taUennusjarjestelmalla, naytolla, 
kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa. HP:n ohjelmatuotteiden rajoitettu takuu 
kattaa HP:n ohjelmiston. 

Jonkin muun kuin HP:n valmistaman tuotteen (keskusyksikon sisalla tai ulkopuolella olevan tuotteen) 
aiheuttamien vikojen huoltamisesta asiakkaan tiloissa peritaan normaalit tyd- ja matkaveloitukset . 

Joillakin alueilla taman tuotteen asiakkaan tiloissa tapahtuvalle huollolle on asetettu rajoituksia, tai huoltoa ei 
ole saatavissa. HP:n Excluded Travel Areas -alueilla, missa maantieteelliset esteet, huonot tieolot tai heikot 
julkiset kulkuyhteydet vaikeuttavat tavanomaista matkantekoa, huolto jarjestetaan sovitusta lisamaksusta . 

HP:n asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon vasteaika HP Service Travel -vyohykkeiden 1-3 (yleensa 160 
kilometrin sateella HP-toimistosta) HP Service Travel Area -alueilla on normaalisti yksi arkipaiva (HP:n 
vapaapaivia lukuun ottamatta). Vasteaika on kaksi paivaa vydhykkeilla 4 ja 5 (320 kilometrin sateella), kolme 
paivaa vydhykkeella 6 (480 kilometrin sateella) ja sopimuksen mukainen vyohykkeen 6 ulkopuolella. 
Maailmanlaajuisia asiakastuen matkustustietoja on saatavilla kaikista HP:n myynti- ja huoltotoimistoista . 

Jalleenmyyjan vasteajan ja matkustusmaaritykset maarittaa jalleenmyyja . 

Lisamaksusta HP tai sen valtuuttama jalleenmyyja tai edustaja voi tarjota huolto sopimusta, joka kattaa iltaisin ja 
viikonloppuisin esiintyvat huoltotarpeet, lyhentaa vasteaikaa tai mahdollistaa huollon Excluded Travel Area - 
alueilla. 

Asiakkaan velvollisuude t 

Asiakasta voidaan pyytaa suorittamaan HP:n toimittama vianmaaritysohjelma ennen huoltohenkildn ja viallisen 
osan korvaavan osan lahettamista . 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan luottamuksellisten tietojensa suojaamisesta seka havinneiden tai 
muuttuneiden tiedostojen, tietojen tai ohjelmien palauttamisesta . 

Asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon yhteydessa asiakkaan on taattava seuraavat asiat: esteeton paasy laitteen 
luo, riittava tydtila ja muut valmiudet tuotteen laheisyydessa, kaikkien niiden tietojen ja tarvikkeiden 
kayttdmahdollisuus, joita HP katsoo tarvittavan tuotteen huoltamiseen, seka kaikkien niiden tarvikkeiden 
kayttomahdollisuus, joita kayttaja tarvitsee tuotteen normaalin kaytdn aikana . 

Asiakkaan edustajan on oltava paikalla koko ajan, kun tuotetta huolletaan asiakkaan tiloissa. Jos tuotetta 
kaytetaan ymparistossa, josta aiheutuu vaaraa huoltohenkilostolle, asiakas on velvollinen ilmoittamaan tasta 
huoltohenkildstolle. HP:lla tai huollosta vastaavalla jalleenmyyjalla on oikeus vaatia, etta asiakkaan edustaja 
suorittaa huollon huoltohenkildston opastuksella . 

Takuun ka Hainan tuotteen palautus HP:11 e 

Palautustakuun alainen viallinen tuote on palautettava HP:n maarittamaan huoltopaikkaan. Asiakkaan on 
pyydettaessa liitettava mukaan todiste laitteen hankintapaivamaarasta . 

Asiakkaan on maksettava kaikki palautettavan tuotteen kuljetuskulut seka kaikki tullit ja verot. HP maksaa 
korjatun tuotteen palautuskuljetuksen asiakkaalle lukuun ottamatta tuotetta, joka palautetaan johonkin toiseen 
maahan. 

(Uusittu 25.09.1997) 
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HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteiden rajoitettu taku u 

Tahan HP Vectra PC:hen on jo valmiiksi asennettu ohjelmistoa. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ennen 
jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISE STI , ENNEN KUIN 
ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN 
SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT. LAITTEEN KAYTTO 
ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, 
SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA ALKUPE RAISE T 
LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KOKONAISUUDESSAAN, JOLLOIN 
SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. 

JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA . 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLI SE STI ON ESITETTY 
KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA 
MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoftin kayttbjarjestelmaohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin Peruskayttajan 
kayttboikeussopimuksessa (End User Licence Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen 
mukana. 

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa 
ohjelmatuotetta verkossa tai muuten kayttaa sita useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole 
oikeutta selvittaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei tata ole lailla sallittu . 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin 
tai (b) silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatonta, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa 
tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin . 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistus oikeutta tai muuta siihen 
liittyvaa oikeutta kuin fyysisen tietovalineen omistusoikeus. Asiakas mybntaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote 
on suojattu tekijanoikeudella. Asiakas mybntaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa 
ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya 
toimenpiteisiin siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 

OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN KAYTETTAVA CD-LEVY. Jos tuotteen mukana toimitettiin 
ohelmatuotteen palauttamiseen kaytettava CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen kaytettavaa CD-levya 
saadaan kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy 
alun perin toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen kaytettavalla CD-levylla olevaa Microsoftin kaytto- 
jarjestelman kayttoa koskee Microsoftin Peruskayttajan kayttdsopimus (End User Licence Agreement eli 
EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa kayttooikeuden 
ohjelmatuotteeseen kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen 
osapuolen kanssa sopimus, jolla tama suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen siirron yhteydessa asiakas 
hyvaksyy sen, etta hanen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja han joko tuhoaa omat kopionsa ja 
muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle . 

JALLEENLISENSOINTI JA JAKELU. Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida ohjelmatuotetta tai jakaa 
kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai tietoliikenneyhteyksien kautta ilman Hewlett- 
Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen lisenssin, jos asiakas ei ole 
noudattanut taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut 
tilannetta kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAD7ITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavissa Hewlett-Packardin erillisella tukisopimuksella . 

VIENTILAUSEKE . Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota 
tai muokkausta Yhdysvaltojen vientisaantbjen tai muiden vastaavien saantdjen vastaisesti . 
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U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is 
subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(H) of the Rights in Technical Data and Computer 
Software clause in DFAES 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, C A 

94304 U.S.A. Rights for non-DOD U.S. Government Departments and Agencies are as set forth in FAR 52.227- 
19(c)(l,2). 

HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA HP-OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON 
TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA KAYTTOJARJESTELMAT MUKAAN 
LUKIEN. SE KUMOAA KA1KKI MUUT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI 
ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TA1 
MUUSSA MATERIAALISSA. 

Yhdeksfinkymmenen paivan rajoitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) 
PAlVAN ajan ostopaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa kasikirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki 
tiedostot on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta ohjelma toimii keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita. 
Siina tapauksessa, etta ohjelmatuotteella ei voi suorittaa kasikirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, 
asiakas saa hankintahinnan takaisin tai tuote korjataan. Jos HP ei kykene vaihtamaan tuotetta kohtuullisessa 
ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot . 

Tietovaline fmlkall toimitettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan ostopaivasta, etta 
HP:n toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheeton materiaalienja tyon osalta edellyttaen, 
etta sita kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa 
tietovalineen HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi 
vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut 
ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta . 

Takuun raioitus . HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut 
valmistus- tai materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman kirjallisen takuun 90 
paivan kestoaikaan. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadanndn 
nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Vastuun ja korvausvelvolllsuuden raioitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN 
SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, 
VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN 
LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei 
rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia . 

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmasta HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai huolto- 
oppaassa mainitusta paikasta. 

(Uusittu 19.11.1996) 
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Fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino (ilman nayttoa ja nappaimistoa ) 


9 kg 


Mitat 


Leveys: 43,5 cm 
Korkeus: 13,2 cm 

^wvwuq - AA R rm 
o y v y y o . , u bin 


Pnhianintaala 

1 Ul Ijapil 1 La Ola 


n 114 m 2 

U, 1 1 1 1 


\/ara i ?tnin1'ilnmnntil n 
vai doiuii i li la 1 1 ilju lm □ 


4fi - 7n °r 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen), tiivistymaton lampotilassa 40 °C 


Kayttdlampotila 


10 - 40 °C 


Kayttbkosteus 


15-80 % Isuhteellinen) 


Virtalahde 


Syottojannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
Ijoissakin malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Syottdtaajuus: 50/60 Hz 
Enimmaisteho: 120 W, jatkuva 



Virrankulutus 



Virrankulutus (Windows NT 4.0) 


115V/60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Kaytto, syote tai tuloste 


<52W 


<52W 


Kayttd ilman syotetta tai tulostetta 


<35W 


<33W 


Valmiustilassa 


<30W 


<30W 


Virta katkaistuna 


<3W 


<3W 



Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, virrankulutus laskee 
alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen kayttama erityinen virrankatkaisu 
lisaa virtalahteen kayttoikaa huomattavasti. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen taysin 
tietokoneen ollessa poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta 
tai kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Melun tuotto 



Melun tuotto 


Melun teho 


Melun paine 


Kaytto 


LwA<40dB 


LpA < 35 dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


LwA<41 dB 


LpA < 35 dB 


Levykeasemaa kaytettaessa 


LwA<43dB 


LpA < 37 dB 
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Tietokoneen julkaisukartta 



Jos haluat. 



Asentaa tietokoneen 



Asennus 



Kayttdopas 

Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 



Opetella kayttamaan HP 
Vectra PC:n laitteistoa ja 
ohjelmistoa 



Opetella kayttamaan 
kayttojarjestelmaa 



Opetella paivittamaan 
tietokoneen lisalaitteita 
asentamalla 



Viitetiedot 





HP-ohje 

Kaynnista Ohjelmat ^ HP Info 

Kayttbjarjestelman ohje 

Kaynnista "3° Ohje ^Sisallys 

Kayttbjarjestelman 
ohjekirja 

Kayttdopas 

Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen (vain yleisia tietoja) 

Taman tuotteen HP MIS-sarja 

http://wmm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Paivitys- ja huoltoopas 



Saada tietoja saatavilla 
olevista 

tukimahdollisuuksista ja 
vianmaarityksesta 



Vianmaaritys ja tuki 



Kayttdopas 

Tietokoneen vianmaaritys 
(vain yleisia tietoja) 

Taman tuotteen HP MIS-sarja 

http://mmm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Sisaltaa taman tuotteen opetus- ja 
tukitietoja seka teknisia tietoja 



Paperin valkaisussa ei ole kaytetty kloori a 

50% 
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